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A 25 mi di questa soluzione aggiungere ioduro di potassio (Kl) e acido cloridico (HCI) in
eccesso ¢ titolare lo iodio liberato con una soluzione titolata di tiosolfato di sodio
c{Na,S,04) = 0,1 mol, utilizzando salda d'amido quale indicatore.

Sia il volume della soluzione di tiosolfato di sodio richiesto ¥V ml.

Per portare il pH della scluzione madre a 11 + 0,2, utilizzare per ciascun litro di soluzione
14 100/V mi della soluzione di ipociorito di sodio diluita;

10 g di carbonato di sodio anidro.

Diluire a 1 litro.

Tutte le soluzioni di ipoclorito di sodio dovrebbero essere preparate immediatamente pri-
ma delf'uso.

Ipociorito di litio (LIOCH), soluzione contenente circa 2 g di cloro attivo per litro, tamponata
apH 11+ 0,2 per aggiunta di 10 g di carbonato di sodio anidro (Na,COs) per litro, alia tem-
peratura di 20 °C + 2 °C,

Per preparare questa soluzione, utilizzare un ipoclorito di liftio salide contenente circa 300 g
di LIOCI per kilogrammo. .

Sciogliendo circa 10 g di ipoclorito di litio solido in 1 litro di acqua di grado 3 (4.6), si ottie-
ne una scluzione alla concentrazione prescritta di circa 2 g di cloro attivo per litro.

Preparare la soluzione di ipoclorito di litio come descritto in 4.2.1 per la soluzione di ipo-
clorito di sodio.

Acqua ossigenata, soluzione contenente 2,5 ml di perossido di idrogeno [30% (m/m)
H,O,] per litro, o una soluzione contenente 5 g di bisolfito di sodio (NaHSO,) per litro.

AVVERTENZA: E necessario prendere adeguate precauzioni di sicurezza mentre si
utilizza perossido d'idrogeno.

Soluzione di sapone, contenente 5 ¢ di sapone per litro (vedere 1SO 105-C01:1989, pun-
to 4.3) per l'ammollo dei tessuti idrorepellenti.

Scala dei grigi per la valutazione della degradazione, conforme a ISO 105-A02.

Acqua di grado 3 (vedere 1SO 105-A01:1989, punto 8.2).

5.1
5.2

5.3

PROVETTE

Se si deve esaminare un tessuto, utilizzare una provetta di 40 mm x 100 mm,

Se si deve esaminare un filo, lavorarlo a maglia e usare una provetta di 40 mm x 100 mm,
oppure avvolgerlo fittamente su un pezzo di materiale sottile e inerte di 40 mm x 100 mm,
in modo da formare uno strato avente sclamente lo spessore del fito.

Se si devono esaminare fibre in fiocco, pettinarle e comprimerne una quantitd sufficiente
per formare un nastro di 40 mm x 100 mm e per mantenere ferme le fibre, cucire il nastro
su un titaglio di tessuto, di natura tale che non influenzi 'azione dell'ipoclorito sulia provet-
ta.

PROCEDIMENTO

Se il tessile in esame contiene un appretio idrofugo, bagnare bene la provetta nella solu-
zione di sapone (4.4) ad una temperatura da 25 °C a 30 °C. Eliminare ['acqua in eccesso
della provetta, fino a che essa lrattenga una quantita di liquido circa eguale alla sua massa
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